
VÁLVULAS A GAS 
Kit de válvulas para chimenea a gas  natural

con las siguientes características:

Caja metálica (Válvula - DFC)

Módulo electrónico negro.

Válvula electrónica.

Cable interruptor.

Piloto de seguridad ODS.

Set de tres baterías triple A. 

Dos batería tipo D.

Cuatro baterías AA.

(1) un racor de 3/8 x 1/2.

(2) dos racor de 3/8 x 3/8.

Fisto GN o GP.
Catalizador de 40, 60, 80 cm Vent Free.

INCLUYE

.

NO INCLUYE

Catalizador en acero inoxidable interno no genera CO 
(No necesita Ducto de Evacuación), importado de Italia 
marca Worgas, de diámetro de 2 pulgadas

(NO INCLUYE)
 de 40, 60 y 80 

cm de largo.

Válvula electrónica de seguridad Americana marca 
Dexen Industries.

Modulo electrónico de ignición para el encendido de la 
chimenea.

Piloto de seguridad ODS.

Control remoto que maneja cinco niveles de intensidad 
de llama, timer, termostato, seguro de niños, pantalla 
digital marca Dexen Industries.

Potencia máxima 40.000 btus hasta 8,3 Kw

El control remoto funciona con tres baterías y punto 
eléctrico para el funcionamiento de la chimenea.

Gasodoméstico tipo A no requiere ducto de 
evacuación.

internacionales.


